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Zowel een gerenoveerde woning als een nieuwbouwwoning genieten van de vele 
voordelen van een groendak. Deze duurzame oplossing zorgt voor een permanente 
vegetatie, het hele jaar lang. 

Extensief groendak met sedumtrays
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A LT I J D  B E S C H I K B A A R

Modde groendak

Pantone 369c c73m0y100k0

c59m17y0k0Pantone 284c

c0m73y86k0Pantone 7416c

c56m30y17k52Pantone 7545c

c12m7y33k17

r88g166b24

r106g173b228

r224g104b75

r81g96b111

r194g194b160Pantone 7545c

ZINC &
ALUMINIUM
SUR MESURE

TOITMAT

SEDUMTRAY 

Specificaties

•	 4,4 stuks per m2

•	 	Afmetingen: 45 x 49 cm
•	 	Hoogte: 8,5 cm

Tray

Bouwtextiel

Waarom kiest u best voor sedumtrays?
•	 Eenvoudige plaatsing

•	 Direct groen

•	 Minder onderhoud

•	 Aanleg gehele jaar, behalve bij vorst

Opbouwhoogte: ca. 85 mm

Gewicht, waterverzadigd: ca. 48 kg/m2

Waterbuffering: ca. 27 l/m2
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2Klassiek extensief groendak

BESCHERMDOEK VOOR 
OPKANTEN, RANDEN 
EN HOEKEN SM-R

•	 onverrotbare polyester 
vezels

•	 ca. 3 mm dik
•	 ca. 320 g/m2

SUBSTRAAT EXTENSIEF

Substraat op basis van 
Zincolit® Plus (mengeling 
van gerecycleerde 
materialen en geselecteerde 
toeslagstoffen) aangevuld 
met organisch materiaal, 
Zincohum®.

VEGETATIEMAT 
SEDUMTAPIJT 

•	 ca. 16-20 kg/m2

•	 ca. 15-30 mm hoog
•	 ca. 1,00-2,00 m

SCHEIDINGSPROFIEL  
KL 60/80 

•	 natuurlijk aluminium
•	 ca. 1,5 mm dik
•	 ca. 2,0 m lang
•	 ca. 60/80 mm hoog
•	 ca. 1,1 kg/stuk

FIXODRAIN® XD 20 

•	 HDPE
•	 ca. 20 mm dik
•	 ca. 1,0 kg/m2

SEDUMSPROSSEN 

•	 ca. 20-50 mm lang
•	 6 tot 8 soorten

Aanbevolen hoeveelheid voor 
vlakke daken:  
min. 100 g/m2

CONTROLESCHACHT 
HWA KS 6 

•	 ca. 60 mm hoog
•	 buitenmaat 

ca. 300 x 300 mm
•	 binnenmaat 

ca. 200 x 200 mm

Dakopbouw met wortelwerende dakbedekking

Sedumstekken of voorgekweekte 
sedummatten volgens beplantingslijst 
“Sedumtapijt”.
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Gewicht kg/m2
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Substraat Extensief, ca. 60 mm.

Fixodrain® XD 20

Opmerkingen:
Om randen en opstanden op het dak 
te beschermen wordt langs alle randen 
en opstanden het beschermdoek 
randstrook SM-R aangebracht.

Opbouwhoogte: ca. 80 mm

Gewicht, waterverzadigd: ca. 88 kg/m2

Waterbuffering: ca. 27 l/m2


